MOBILNA ELEKTRIKA

POLNILNA POSTAJA ZA POLNJENJE ELEKTRICNIH
VOZIL

B TEHNICNA DOKUMENTACIJA,
NAVODILA ZA MONTAZO IN
VZDRZEVANIJE

B Polnilna postaja za elektricna vozila tipa G3

Oznaka dokumenta: MOB-SC-G3.X01
Verzija dokumenta: 5
Datum dokumenta: 03.10.2013

Ljubljana, oktober 2013




Kazalo

1

3

LU 1Y o PSRRI 1
00 R o =T = {01 Vo T PP TUPR PSR 1
1.2 Predvidena UPOraba ......oiuiii i 1
1.3 Varna uporaba polnilng POSTAJE .....cccuuuiiiiiiiiei it 1
R V- T o To I A T I 0Tt =Te o1 ] P PO PRSP 2
1.5  Kontaktne iNfOrMaCije ....cuuiii it e e e e e e 2

L0 o 13O PPRPPTSP 2
2.1 Pregled polnilng POSTaJe ....uuiiii it 2
P A 0 Lo Lo - 1 {0 F= o o L =T o 4 - FS PRSPPI 5

AT o= 1V T RSP PRRR 6
K J0 R B 7o)V o 1|11 - TSR 6
3.2 Priprava pPOVEZAVE NA OMIEZJE .uuuuieiiuiiieeeiirieeeisireeesasstreeesstaeeeessssseeesassssaeessnssneeesasseees 7
T8 T o - o] |- R 8
3.4  Umestitev postaje V Prostor..... i, 9

I 00 R o 1 4 =Y o Y=Y g I o 0 1 o SR SURRR 9

3.4.2  Mozni nacini postavitve polnilne POStaje ........cccceeiiiiiieeiiiiee e 9

3.4.3  Mozne razvrstitve parkirnih prostorov ........cccccceee i 11

3.4.4  PripOrOCila .ccccueeee e r e e e rraa e e e 12
3.5  Elektroindtalacijska dela ..........cooouiiiiiiiiiic e 13

GradbeNa EIA . ..ci i 14
4.1 Temelini NAStAVEK ... e 14
4.2 Gradbena JAmMa ...cc.ueiiiiiiie e e e e e s r e e e e ra e e e s arrraeeans 15
4.3  lzvedba temelja in DEtONITAN @ .....ccuvii i 17
4.4 Postavitev varovalnih O8raj ......ccccociiii oot 18

4.4.1 Izvedba gradbene jame in temelja v primeru postavitve varovalnih ograj ............ 18
I €1 o1 1T o[ PP PRSPPI 20

4.5.1 Polaganje dovodnih kablov skozi inStalacijsko cev .........cccccoviivieiiiiiecciiiiecc e, 20

4.5.2 TP KADIOV weeeeeiiiec e 21
4.6 Komunikacija/INternetna POVEZAVA........cccccueeiveeiieeiieeitee sttt sree et sree e aanes 23

Postavitev in prikljuCiteV POSLAJE ....cciiuiiiie i 24
5.1 MontazZa polnilne postaje Na teMElj........eciiiiiiii i 24
5.1 Trasa kabliranja v primeru priklopa vec polnilnih postaj ........ccccvvveeeiieiiiiiiiiiieeee e, 24
5.2 Prikljucitev polnilne postaje Na OMIEZIE .....cceeieeiiiiiiiiiieeeee et e e 25

5.2.1  Priklop ozemljilnega vodnika energetskega kabla .............cccvvveveieiiiiiiiiiiiieeccee s 28

5.2.2  Priklop energetskega kabla ..........ccccuvviiiiiiii 28
5.3  Priklop komunikacijskega (SFTP/UTP) Kabla.........ccoveiiuiiiiiiiiiiiee e 28

ZaCetek obratovanja — SPUSCANJE V POZON ....ccuvieeeeiiiiiee ettt e e s sitee e e ssaae e e e sstre e e et e e e e anaeees 30
6.1 Preverjanje delovanja posameznih KOMPONENt........cccceevveiiiiiiiiiiieeee e 30
6.2  Konfiguracija polnilng POStaje ........ccoiiiiiiiiiiiiie e 31
6.3  Konfiguracija obraCunskih STEVCEV ........cccvveieiiiii e 36
6.4  Konfiguracija GPRS VIMESNIKA ........eveiiiiiiie ittt e e 37

Navodila za UPOrabo POSTAJE.......uuiii it e e 37

SErViSIraN]e iN VZAIZEVANJE ......vveei ittt e e st e e e et re e e e e eab e e e e s str e e e e s annreeeas 39

8.1  Generalni Pregled POSLAJE ....uuuii it 39



8.2  Diagnostika delovanja POSTaJE...uuuueiiieiiiiiiiirieiiie et e s s e e s e e 40

8.3  Nalaganje nove verzije programske opreme polnilne postaje.....ccccccceeiiiiiiiiiiinneennnnnn, 41
8.4  Komunikacija s CeNtrom VOUEN]A ....cceiiiiiiiiiiiiii ittt 42
8.5  Zaklepanje vtikaca V VEICNICO ..uiiiiiiiiieiiiiiie et 42
9 OdPraVvljan] tEZAV....uiiiiiieie it 42
10 Tehni€ni POAtKI ..uuiii i e e e 43
10.1 ElektriCne Karakteristike ... 43
10.2 Mehanske Karakteristike..... ..o 44

10.3 Okolje — 0bmoCje delovanja ........cccueiiiiiiiiie i 44



1 Uvod

1.1 Predgovor

Polnilna postaja, predstavljena v priro¢niku, je del produktne linije »Mobilna elektrika, ki je v
celoti plod razvoja podjetja Etrel. Celovit sistem, ki se na slovenskem trgu trZi pod blagovno
znamko »Mobilna elektrika«, je podjetje Etrel zasnovalo in razvilo na osnovi vse vecje prisotnosti
elektri¢nih vozil na svetovnih trgih in spremljajocih potreb uporabnikov elektri¢nih vozil ter
ponudnikov storitev s podrocja elektromobilnosti. Sistem sestoji iz polnilne postaje za polnjenje
elektri¢nih vozil, ki je vtem dokumentu podrobneje opisana, in pripadajoce vecnivojske
programske opreme, namenjene tako upravljavcu polnilnih postaj, kot tudi konénemu
uporabniku elektricnega vozila. Sistem mogoca uporabniku enostavno in varno polnjenje ter
upravljavcu celovit nadzor z obra¢unavanjem porabljene energije. Mobilna elektrika zdruzuje

celotno strojno in programsko opremo, ki jo potrebuje ponudnik storitev za vzpostavitev sistema.

1.2 Predvidena uporaba

Polnilna postaja je samostojno pametno polnilno mesto, namenjeno polnjenju elektri¢nih vozil,
skladnimi z IEC 61851 standardom. Polnilne postaje se ne sme uporabljati za polnjenje

katerekoli druge naprave ali za kakrSnekoli druge namene.

1.3 Varna uporaba polnilne postaje

Neposkodovana polnilna postaja omogoca konénemu uporabniku varno polnjenje elektriénega
vozila ne glede na vremenske pogoje in ¢as polnjenja.

Sama postaja razpolaga z varnostnimi mehanizmi, definiranimi skladno s standardom IEC
61851, ki omogoca varno polnjenje elektri¢nih vozil.

Ponudnik storitve polnjenja je dolZzan skrbeti za pravilno delovanje polnilne postaje.

V primeru servisnega posega v postaji, je potrebno zagotoviti breznapetostno stanje na dovodu
postaje. Glej poglavje »Servisiranje in vzdrZevanje«. Poseganje v notranjost postaje je lahko

Zivljenjsko nevarno, zato lahko poseg izvaja le pooblas¢ena in usposobljena oseba.
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1.4 Varnostni predpisi

Odgovornost lastnika in operaterja:

Od lastnika in operaterja polnilne postaje se zahteva:

e Upravljanje z napravo le z vgrajenimi zas¢itnimi komponentami. Potrebno je zagotoviti,

da so po opravljeni montaZi ali vzdrZevanju vse zas¢itne komponente ustrezno vgrajene

in vkljuCene,

e Priprava lokacije, kjer bo postavljena polnilna postaja, v skladu z navodili tega priro¢nika.

e Zagotovitev dovolj prostora v okolici polnilne postaje za kasnejSe vzdrZevanje.

¢ Imenovanje osebe, odgovorne za varno delovanje postaje in usklajevanje delovnih

nalog.

1.5 Kontaktne informacije

V primeru dodatnih vprasanj kontaktirajte proizvajalca:

Podjetje: Etrel d.o.o.

Naslov: Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Email: podpora@etrel.si, support@etrel.com

Tel: +386 1 601 00 75

2 Opis

2.1 Pregled polnilne postaje

Osnovni model polnilne postaje vsebuje naslednje komponente:
- ohiSje postaje,

- dve vticnici (trifazna Mennekes, enofazna Schuko, ...),

- krmilno elektroniko postaje, ki omogoca:

©)
@)

o

nadzorovano polnjenje elektricnega vozila,

vodenje uporabnika skozi proces polnjenja z uporabo LCD prikazovalnika na ¢elni
plos¢i,

prijavo uporabnika s pomoc¢jo RFID kartice,

statusno osvetlitev postaje, ki omogoca, da uporabnik na dale¢ doloci trenutni
status vticnice,

komunikacijsko povezavo polnilne postaje na WAN omreZje ponudnika storitve (UTP
kabel),

obracunski Stevci, certificirani s strani distribucijskega podjetja,

elektri¢no zaséito posamezne vticnice,

trifazno priklju¢no mesto realizirano z varovalcnimi locilniki.
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Slika 1: Zunanje mere ohisja polnilne postaje

Ohisje polnilne postaje je izdelano robustno, da lahko kljubuje razliénim vremenskim razmeram
in morebitnim zunanjim poskodbam, saj je polnilno mesto ponavadi postavljeno na javnih
povrsinah. Majhna globina polnilne postaje omogoca postavitev postaje na rob plocnika.
Modularnost ohisja omogoca dokaj enostavno zamenjavo klju¢nih delov, ki se z leti obrabijo ali
poskodujejo (predvsem vti¢nice). Zaradi posebnega patenta zapiranja vrat postaje je izvedeno
enotockovno zaklepanje postaje. Servisna vrata postaje se odpirajo naprej, kar omogoca

enostavno posluzevanje s strani vzdrZzevalca.

; etrel ﬂ



Slika 2:Razporeditev opreme znotraj postaje

Zgornja slika prikazuje generalno razporeditev opreme znotraj polnilne postaje. Postaja je
razdeljena na vec funkcionalnih sklopov:

1. Prikljuéno mesto polnilne postaje, vsebuje prikljuéne sponke za dovodne vodnike (L1, L2,
L3, PE, N), pretokovno zascito posameznega prikljucka (varovaléni locilniki),
prenapetostno zascito, pretokovno zascito prenapetostne zascite,

2. Obracunski Stevci posameznega prikljucka (vti¢nice). Za pravilno delovanje postaje je
potrebna komunikacija med glavnim krmilnikom postaje in obracunskimi Stevci,

3. Diferencna in pretokovna zascita posamezne vticnice,

4. Manipulacija polnjenja, ki vsebuje: krmilno elektroniko po standardu IEC 61851, ki
nadzira polnjenje in posreduje polnilcu v EV mo¢ polnjenja; kontaktorje za vklop
polnjenja; kontrolne releje za preverjanje prisotnosti napetosti na posamezni vticnici,

5. Krmilna elektronika, kjer se nahaja: glavni krmilnik postaje, DC napajalnik,

komunikacijski vmesniki,
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6. Statusna osvetlitev, ki doloca trenutno stanje vticnice.

2.2 Dodatna oprema

V tabeli so prikazane opcije dobave, ki niso del osnovnega modela:

Dodatna oprema Uporaba/Razlaga

Varovalna ograja

Se postavi ob obeh bokih polnilne postaje za

varovanje polnilne postaje pred trki

Elektronika IEC 6851

V primeru, da je polnilna postaja opremljena z
vticnico Mennekes ali Yazaki, ki omogoca

polnjenje po standardu IEC - 61851

Obracunski Stevci z moZznostjo DLMS

komunikacije

V primeru, da Zeli narocnik povezati

obracunske stevce v merilni center narocnika

Privzeti jezik uporabniskega vmesnika

Glede na prijavljenega uporabnika postaja
avtomatsko doloci jezik uporabniskega

vmesnika

Grafi¢na podoba postaje

Logotipi, reklame, navodila za uporabo, barva

postaje

Oprema za nizke temperature

Dodatni grelci

Oprema za visoke temperature

Prisilno zracenje v primeru visokih temperatur

Mrezno stikalo (4 portno)

V primeru, da so v postaji vgrajeni Stevci z
DLMS komunikacijo ali pa, da se v postaji

izvaja »Sivanje« komunikacije na parkiriscu.

Komunikacijski vmesniki

GPRS komunikacija, opti¢ni pretvornik ali

ADSL modem

Priklju¢no mesto realizirano v polnilni postaji

Obracunski Stevci, varovalcni locilniki
prikljucka in prenapetostna zascita so vgrajeni
v notranjosti postaje. Standardno postaja
omogoca prikljucevanje z vodniki velikih

presekov —do 50 mm?.

Priklju¢evanje napajalnih vodnikov vecjih od

50 mm?

V postajo so vgrajene posebne prikljuéne

sponke. lzvaja se predvsem v primeru
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»Sivanja« postaj
DSM (Demand Side Management) Omogoca upravljanje s polnilnim tokom glede
funkcionalnosti na nastavitev iz centra vodenja
Drugo Kontaktirajte proizvajalca

3 Priprava

3.1 Dovoljenja

Lokacijsko in gradbeno dovoljenje:

Ker je polnilna postaja obravnavana kot enostaven objekt, zaenkrat ni potrebe po pridobivanju
gradbenega dovoljenja za njeno postavitev. V primeru, da je zemljis¢e, kjer bo postavljena
polnilna postaja, v obcinski (javni) lasti, je potrebno pridobiti soglasje oz. dogovor z obcino o

postavitvi javnega polnilnega mesta.

Priklop na omreije:

Polnilna postaja zahteva priklop na nizkonapetostno (NN) distribucijsko omrezje. Priklop se

lahko izvede na dva razli¢na nacina:
1) Priklop v obstojece instalacije za obra¢unskim Stevcem. V tem primeru ni potrebno
nobeno posebno dovoljenje, priklop pa lahko opravi vsak pooblaséen elektroinstalater.
2) Prikljuéno mesto realizirano v polnilni postaji. V tem primeru je potrebno pridobiti
soglasja od lokalnega upravitelja distribucijskega omrezja in priéeti postopek za izvedbo

samega prikljucka iz NN omreZja.

Parkirno dovoljenje:

Zagotovite, da je v okolici postaje dovoljeno parkiranje. Parkiranje mora dovoljevati
upravljavec/lastnik parkirne povrsine. Predviden ¢as (celotnega) polnjenja je odvisen od
trenutnega stanja baterije in se giba med 15 min (za hitro trifazno polnjenje) in 8 ur (za pocasno
enofazno polnjenje).

Parkirne povrsine za elektri¢na vozila je potrebno ustrezno oznaciti. Ce oznacevanj ne dolo&ajo
obcinski odloki, se priporoca, da se parkirno mesto oznaci s simbolom, ki ponazarja elektriéno

vozilo, ter da se postavi prometni znak, iz katerega je razvidno, da je parkirno mesto rezervirano
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za elektri¢na vozila. Vzpostaviti je potrebno tudi rezim parkiranja, ki omogoca, da vozila na

klasi¢ni pogon (z notranjim izgorevanjem) ne smejo parkirati na oznacenih mestih za EV.

Dostop do omreZja ponudnika storitve (do centra upravljanja polnilne infrastrukture):
Polnilna postaja zahteva priklop na WAN omrezZje ponudnika storitve. Dostop do WAN omreZja
je mozZen tudi preko internetne povezave ob upostevanju ustreznih varnostnih zahtev. Polnilna
postaja preko omrezne povezave komunicira z nadrejenim centrom, kamor ciklicno sporoca
trenutno stanje postaje in izvaja avtorizacijo uporabnika na nivoju centra, posreduje dogodke
ob delovanju ter izvaja obracun storitve. Preko komunikacijske povezave je omogocena
komunikacija v smeri proti postaji, kar omogoca oddaljen dostop do postaje za potrebe
servisiranja ali daljinskega upravljanja. Dostop do omreZja je mogoc¢ na vec nacinov:
e Neposreden priklop na WAN omrezje ponudnika storitev, kjer je mozen priklop
neposredno z UTP kablom ali preko opti¢nega pretvornika.
e BrezZi¢na povezava — s pomocjo modema se postaja poveze v obstoje¢e 2G/3G mobilno
omrezje.

e ADSL modem, vgrajen v postaji.

3.2 Priprava povezave na omrezje

Polnilna postaja se lahko priklopi neposredno na elektricno omrezje ali na obstojeco elektri¢no
inStalacijo objekta. Od polnilne moci posamezne vti¢nice postaje (konfiguracije) je odvisna

priklju¢na moc postaje. Trenutno uporabljene konfiguracije predvidevajo naslednje priklju¢ne

moci:
o 7,4kW:
o Opcija 1: 2x vti¢nica Schuko, kjer isto€asno skozi posamezno fazo tece
maksimalen tok 16 A,
o Opcija 2: 1x Mennekes enofazno in 1x Schuko enofazno, maksimalen tok
posamezne vticnice 16 A,
o Opcija 3: 2x Mennekes enofazno, maksimalen tok posamezne faze 16 A,
e 258kW:
o 1x Mennekes trifazno in 1x Schuko ali Mennekes enofazno; pri trifazni vticnici po
posamezni fazi teCe maksimalen tok 32 A, pri enofazni pa 16 A,
o 44 kW:
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o 2x Mennekes trifazno, po posamezni fazi tece maksimalen tok 32 A.

Priklju¢no moc polnilne postaje je potrebno dimenzionirati glede na isto¢asno polnjenje dveh

vozil hkrati (glej enega izmed scenarijev zgoraj).

V fazi izdelave projekta priklopa na omreZje je potrebno zadostiti naslednjim zahtevam:

e Potrebno je zagotoviti selektivnost delovanja zascite.

o Pretokovna zas¢ita naj bo za razred vecja, kot je uporabljena na priklju¢nem
mestu postaje;

o Diferencna zascita, ki je uporabljena v polnilni postaji, deluje na nizko diferenco
toka (Al je 30 mA, ter brez zakasnitve). Selektivnost te zascite na nivoju objekta
se dosega z vecjo zakasnitvijo oz. diferenco toka.

e Do postaje se pripelje pet vodnikov: trije fazni vodniki, ozemljilni vodnik in ni¢elni vodnik
(Ce se priklju€uje na obstojeco instalacijo). V primeru pocasnega polnjenja je mozno
pripeljati tudi le en fazni vodnik z dovolj velikim presekom. Dimenzioniranje vodnikov se
izdela v procesu projektne dokumentacije. Ozemljilni vodnik mora biti nujno povezan na

glavno ozemljilno zbiralko.

Lastna raba polnilne postaje je odvisna od konfiguracije postaje, v nobenem primeru pa ne

presega 20 W. Lastna raba polnilne postaje je vezana na Stevec 2.

3.3 Lokacija

Lokacija polnilne postaje mora ustrezati slede¢im pogojem:
e Postaja ne sme biti potopljena v vodo ali katerokoli drugo tekocino oziroma ne sme biti
postavljena na poplavno ogrozenem obmodju.
e Temperaturno obmocje delovanja postaje je od -30°C do +50°C.
o Na lokacijah, kjer bo postaja izpostavljena neposredni soncni svetlobi in visokim
temperaturam okolja ¢ez dan, se priporoca postavitev zascite pred neposredno
soncno svetlobo. V nasprotnem primeru lahko temperatura znotraj postaje

preseze 60°C.
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3.4 Umestitev postaje v prostor

3.4.1 Potreben prostor

Osnovna postavitev polnilne postaje zahteva prostor dimenzij 760 mm x 560 mm. Pri postavitvi
polnilne postaje skupaj z varovalnimi ograjami je zahtevan prostor dimenzij 880 mm x 560 mm,
Ce je postaja poravnava z zadnjimi loki varovalne ograje, oziroma ustrezno vecji prostor, ¢e
zadnji loki varovalne ograje niso poravnani z zadnjo stranjo postaje. Dimenzije zahtevanega
prostora so izraCunane glede na sledece podatke:
e Osnovne dimenzije podnoZja postaje: 520 mm x 160 mm.
e Prazen prostor, in sicer:
- 0 mm zada;j.
- 120 mm na levem in desnem boku.
- 400 mm spredaj za nemoteno odpiranje vrat postaje.
e Polnilna postaja ima vgrajena dva zra¢nika, enega na vrhnjem delu hrbtne strani in
drugega na desni strani vrat postaje. Zracniki ne smejo biti blokirani z drugimi predmeti.
Na lokacijah, kjer to pride v postev, je potrebno preprediti zasutje zracnikov v primerih
obilnega snezenja.

e ViSina polnilne postaje je 1620 mm.

Na polnilni postaji so nameséene standardizirane vti€nice. Ker polnilni kabli niso del opreme
postaje, se predvideva, da uporabnik kabel za polnjenje prevaza s seboj v vozilu. Parkirno mesto
za elektri¢na vozila mora biti umesceno v doseg polnilnega kabla. Minimalna dolzZina polnilnega

kabla je 1,5m (v primeru najugodnejsega parkiranja vozila).

3.4.2 Mozni nacini postavitve polnilne postaje

Polnilna postaja omogoca vec razlicnih nacinov postavitve. Omogocen mora biti enostaven
dostop do polnilne postaje za tista elektri¢na vozila, katerim je postaja namenjena. Polnilna
postaja se lahko postavi na plocnik, parkiris¢e, v garazno hisSo ali drugam, ob upostevanju
specifik tistega izmed navedenih nacinov, ki ustreza lokaciji postavitve. Pri dolo¢anju stojnega
mesta polnilne postaje je potrebno upostevati Pravilnik o projektiranju cest (57. ¢len — odmik

minimalno 0,75 m od roba vozisca) ter Pravilnik o tehni¢nih zahtevah za gradnjo in obratovanje
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postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi. Pri vsakem od razli¢nih nacinov postavitve se lahko
skupaj s polnilno postajo postavijo tudi varovalne ograje. Vsak nacin postavitve ima svoje
zahteve, kot so opisane spodaj. Ker se servisna vrata postaje odpirajo naprej, je potrebno
poskrbeti, da v razdalji 50 cm pred polnilno postajo ni namescenih ovir, ki bi lahko preprecevale
odpiranje vrat . Dostop vozil neposredno do postaje lahko preprecujemo z varnostnim lokom ali

talnimi preprekami.

e Postavitev polnilne postaje na ulici - plo¢niku
Polnilna postaja mora biti postavljena tako, da pri polnjenju el. vozil ne posega v povrsine,
namenjene peScem. Kadar je to neizogibno, je potrebno s ¢im manj moteco postavitvijo postaje
zagotoviti varnost pescev in zmanjsati tveganje za trk s postajo ali nevarnost spotikanja ob
kable, ki se uporabljajo med polnjenjem vozil. V ta namen je potrebno postajo postaviti ¢im
blize voziscu, kolikor to dopuscajo robniki vozis¢a. V primeru postavitve skupaj z varovalno
ograjo je potrebno postaviti varovalne loke ¢im bliZze robniku vozis¢a, polnilno postajo pa
ustezno pomakniti nazaj od robnika tako, da je zadnja stran polnilne postaje poravnana s
prednjo stranjo zadnjih krakov varovalne ograje (glej tudi Slika 3, Slika 9). Varovalni loki ograje

morajo biti za namen kasnejsega vzdrzevanja postaje od bokov postaje odmaknjeni vsaj 12 cm.

— varoyaint ok Sim Biizle robniku voziséa

za0ra siran poskaie pOceana 2 Coama iokoma

i
o waoyanl ok mocabiti od beks S
postale Odroskiven nEmanl 12 6n

Slika 3: Prikaz enega izmed primerov kon¢ne postavitve polnilne postaje

e Postavitev polnilne postaje na parkiriscu
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o Ob robu parkirisca

Polnilna postaja mora biti postavljena tako, da omogoca ¢im bolj enostavno in prakti¢no
polnjenje dveh vozil hkrati. V ta namen naj bo postaja postavljena na sredinski polozaj med dve
parkirni mesti, ¢im bliZje parkirnemu mestu, kolikor to dopuscajo robniki. Priporoca se
postavitev varovalnih ograj, ki preprecujejo morebitne trke vozila s postajo med parkiranjem.
Varovalne loke je potrebno postaviti ¢im bliZje robniku parkirnega mesta, polnilno postajo pa
ustezno pomakniti nazaj od robnika tako, da je zadnja stran polnilne postaje poravnana s
prednjo stranjo zadnjih krakov varovalnih ograj. Varovalni loki ograje morajo biti za namen
kasnejSega vzdrievanja postaje od bokov postaje odmaknjeni vsaj 12 cm. V primeru postavitve
velih postaj na istem parkiriSs€u naj ima za optimalen izkoristek vsaka postaja vsaj dve lastni
parkirni mesti (glej tudi Slika 12).

o Vsredinskem delu parkirisca

Na parkiris¢u se lahko postavi tudi par polnilnih postaj, ki sta s hrbtom obrnjeni druga proti
drugi. Minimalna razdalja med zadnjima stranema obeh postaj je 20 mm. Podobno kot pri
postavitvi ob robu parkirisca je priporocljivo ob polnilnih postajah postaviti par varovalnih ograj.
Obe polnilni postaji sta lahko v tem primeru postavljeni znotraj istega para varovalnih ograj in

sluZita za polnjenje Stirih vozil hkrati.

e Postavitev polnilne postaje v parkirni hisi
Pri postavitvi polnilne postaje v parkirni hisi je potrebno upostevati specificno polaganje
dovodnih kablov. Dovod energetskih kablov prihaja iz kabelskih kinet, namescenih pod
stropom. Polnilna postaja obstaja tudi v stenski izvedbi, ki se jo montira neposredno na

betonsko steno ali steber. Stenska varianta polnilne postaje ima lahko eno ali dve vtiénici.

3.4.3 Mozne razvrstitve parkirnih prostorov

Polnilna postaja je lahko postavljena tako, da omogoca polnjenje vecjega Stevila vozil. Hkrati se
lahko na eni polnilni postaji polnita dve elektri¢ni vozili, vsako na svoji vticnici. Temu primerno

je ob vsaki postaji potrebno zagotoviti zadostno Stevilo parkirnih mest.
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Slika 4: MoZna postavitev polnilnih postaj

X =min. 2,5 m (standardna dolZina kabla)

Skice prikazujejo nekatere mozne razvrstitve parkirnih prostorov v okolici posamezne polnilne
postaje in upostevajo moznost polnjenja elektri¢nih vozil s priklopom kabla na sprednjem ali
zadnjem delu vozila. Prikazana je tudi moZnost za polnjenje Stirih elektri¢nih vozil hkrati z
uporabo dveh polnilnih postaj. Posamezna polnilna postaja lahko ob ustrezni dolZini polnilnega
kabla in razporeditvi parkirnih mest oskrbuje tudi veéje Stevilo parkirnih mest, vendar je

potrebno vedeti, da se lahko na eni postaji istocasno polnita le dva elektricna avtomobila.

3.4.4 Priporocila

e Uporabite obcestne znake ali posebno markacijo za oznacevanje parkirnih mest za

polnjenje elektri¢nih vozil, ki se morajo enostavno lociti od obi¢ajnih parkirnih mest.
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e Zavecjo varnost postaje lahko med parkirno mesto in postajo vgradite talne ovire.
Priporoca se postavitev varovalnih ograj, ki jih proizvajalec lahko dostavi skupaj s
postajo kot dodatno opremo.

e Nacrtujte razporeditev parkirnih mest tako, da bo omogocena enostavna uporaba
napajalnega kabla. Ker postavitev prikljucka za polnilni kabel na vozilu ni
standardizirana, je potrebno upostevati vec razliénih moznosti. Elektri¢na vozila imajo ta
priklju¢ek ponavadi na sprednji strani ali na enem izmed vogalov na zadnjem delu vozila.
Poskrbite, da lahko polnilni kabel standardne dolZine doseze vse mozZne polozaje.

e Zazagotovljanje varnega in udobnega okolja za uporabnike in prepre¢evanje vandalizma
in/ali kraje:

- Postavite postajo na lokacijo, kjer je dobro vidna in zlahka nadzorovana;

- Vzpostavite 24-urni nadzor postaje (iz nadzornega centra polnilne
infrastrukture);

- Omogocite le nadzorovano polnjenje, kar pomeni, da se mora uporabnik pred
polnjenjem prijaviti z RFID kartico (ali SMS sporocilom, kjer je to omogoceno).

- Vgradite zadostno razsvetljavo v okolici polnilne postaje za vecjo varnost postaje

in boljSo uporabnisko izkusnjo.

3.5 Elektroinstalacijska dela

Elektroinstalacija mora biti urejena v skladu z lokalnimi varnostnimi predpisi in zakoni. (vec o
tem v poglavju o pripravi povezave). Premer ozemljilnega vodnika (max. 50 mm?) je odvisen od

dolzine kabla, nacina instalacije, ipd. Projektant mora dolociti zahtevan premer.
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4 Gradbena dela

4.1 Temeljni nastavek

Slika 5: Temeljni nastavek polnilne postaje

Komplet samostojece polnilne postaje vsebuje temeljni nastavek (sidro), ki opravlja dvojno
funkcijo:
e Nositezo polnilne postaje,

e Preprecuje vertikalen nagib polnilne postaje.

Temeljni nastavek se vgrajuje v beton temelja. Priprava temelja (njegovih dimezij) je odvisna od
strukture tal na obmogju, kjer se postavlja polnilna postaja. Temeljni nastavek je mogoce

zdruZevati z gradbenim Zelezom.

Na temeljni nastavek se po izvedbi temelja privijaci nosilna konstrukcija polnilne postaje. To se

opravi s pomocjo 6 vijakov, ki so vgrajeni v temeljni nastavek.

Dimenzije temljnega nastavka so:

e Sirina: 155 mm,
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e Dolzina: 525 mm,

e Osnovna globina brez gradbenega Zeleza: 530 mm.
Temeljni nastavek je izdelan iz nerjavnega jekla.

Zgornji rob temeljnega nastavka je opremljen z okvirjem globine 60 mm, ki omogoca
betoniranje temelja na konéno visino. Okvir namre¢ omogoca zakljuevanje povrsine okrog

polnilne postaje s plos¢ami, tlakovci ali asfaltom.

Temelj ima na zgornji plosci odprtino za dovod instalacijske cevi in priklju¢nih vodnikov (glej
Slika 11). Med montazZo se v temelj vstavi inStalacijska cev z dovolj velikim radijem krivljenja,

skozi katero je kasneje mogoce prikljuciti napajalni kabel.

4.2 Gradbenajama

Kot prvi korak gradbenih del za osnovno postavitev polnilne postaje izdelamo gradbeno jamo
dimenzije najmanj 35 cm x 75 cm in globine vsaj 60 cm (osnovna dimezija). V primeru
postavitve varovalnih ograj ob postajo je potrebno izdelati ustrezno vecjo gradbeno jamo (glej
sliko postavitve z varovalnimi ograjami). Betonski temelj lahko glede na podlago na lokaciji
postavitve poljubno povecujemo, saj je mogoce temelj kombinirati z gradbenim zZelezom, ki

omogoca izvedbo vecjega temelja,
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Slika 6: Izvedba osnovne gradbene jame - vzdolini presek

TEMELINI NASTAVEK

Slika 7: Izvedba osnovne gradbene jame - precni presek

Zgorniji sliki prikazujeta vzdolZni in precni presek gradbene jame osnovnih dimenzij, skupaj z
dimenzijami temeljnega nastavka, ki se vbetonira v temelj. Osnovna gradbena jama sluzi
postavitvi postaje brez varovalnih ograj. Dimenzije osnovne gradbene jame so 35 cm x 75 c¢cm, z

globino vsaj 60 cm. Pri osnovni postavitvi je potrebno paziti predvsem na to, da je viSina
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zgornjega roba temelja natan¢no poravnana z visino zaklju¢ene povrsine v okolici polnilne

postaje.

4.3 lzvedba temelja in betoniranje

Postopek izvedbe temelja z vgradnjo temeljnega nastavka v beton je sledec:

1. Glede na traso poloZzenega napajalnega kabla predvidimo lokacijo inStalacijske cevi, ki
bo namescéena v temelj za potrebe prikljucevanja polnilne postaje (glej Slika 10). Zaradi
kasnejSega lazjega priklju¢evanja napajalnega kabla se priporoca, da se inStalacijska cev
zakljuci na steni temelja in ne pod temeljem. Pri vgradnji inStalacijske cevi je potrebno
upostevati radij krivljenja dovodnih napajalnih kablov. Dimenzija vgrajene instalacijske
cevi je odvisna od debeline in Stevila napajalnih kablov, ki bodo polozeni v cev. V
primeru »Sivanja« polnilnih postaj je potrebno predvideti, da bosta v instalacijski cevi
polozena dva napajalna kabla. V primeru, da se nadaljnje »Sivanje« izvaja v nasprotni
lokaciji od lokacije prikljucitve, ima izvajalec moZnost vgradnje dveh instalacijskih cevi,
saj je odprtina na vrhu temeljnega nastavka dovolj velika,

2. Najprej v gradbeni jami poloZimo podlozni beton na takSno visino, da po postavitvi
temeljnega nastavka njegova vrhnja stranica dosega konéno viSino. Konéna visina je v
tem primeru zakljucena povrsina podlage (npr. vrh robnikov, tlakovcev, plos¢ ali asfalta).
Za podloZni beton uporabljamo pol suh beton. PodloZni beton izravnamo tako, da je
temeljni nastavek izravnan. Pri tem je nadvse pomembno, da je temeljni nastavek
natancno izravnan,

3. Skozi odprtino temeljnega nastavka namestimo instalacijsko cev in jo pritrdimo z Zico,
da med betoniranjem ne more pasti v temelj. Na kon¢no dolZino odrezano cev na obeh
koncih zamasimo, da med betoniranjem beton ne pride v cev. Cev lahko zamasimo kar s
papirjem ali drugim primernim materialom,

4. Pricnemo z betoniranjem, pri cemer najprej obbetoniramo instalacijsko cev in
poskrbimo, da bo mogoce po betoniranju dostopati do nje,

5. Ko z betonom doseZzemo visino okvirja temelja, pricemo nadaljnje betoniranje izvajati
skozi zgornjo odprtino temelja, kjer je namescena instalacijska cev. Poskrbimo, da se
prostor po celotni visini okvirja zapolni z betonom. V primeru nizkih temperatur mora

beton vsebovati sredstvo proti zmrzovaniju,
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6. Sledi natancno izravnavanje temelja in poravnavanje betona okoli okvirja, kamor bodo
poloZene zaklju¢ne plos¢e. Natancno izravnanje temeljnega nastavka je pomembno za
kasnejSo montazo polnilne postaje. Po izvedbi temelja je polnilno postajo mogoce
izravnati le Se s pomocjo podlozk, ki se namestijo na vijake temeljnega nastavka,

7. Beton naj se susi vsaj 2 dni pred polaganjem kablov skozi temelj in pred montazo

polnilne postaje na temelj.

4.4 Postavitev varovalnih ograj

Proizvajalec polnilne postaje opcijsko dobavlja tudi zascitno varovalno ograjo. Varovalna ograja
opravlja dve funkciji:
e Preprecuje poskodbe polnilne postaje, do katerih lahko pride zaradi trka vozila med
parkiranjem,

e Omogoca zaklepanje elektri¢nih koles in skuterjev medtem, ko se izvaja polnjenje.

Proizvajalec ponavadi dobavi 1 komplet varovalnih ograj (2 kosa), ki se jih namesti na oba boka

postaje. Ograja je izvedena kot varnostni lok.

V primeru postavitve dodatne varnostne ograje k polnilni postaji mora izvajalec poleg
osnovnega temelja pripraviti Se temelj varnostne ograje. Oba kraka varnostne ograje sta

izvedena v istem temelju skupaj s postajo.

4.4.1 lzvedba gradbene jame in temelja v primeru postavitve varovalnih ograj

V primeru postavitve varnostnih lokov mora biti gradbena jama za postavitev temelja ustrezno

vegja, in sicer dimenzij najmanj: D: 95 cm x S: 50 cm x G: 60 cm.

Pri montaZi posameznega loka se je potrebno drzati naslednjih pravil:
1. Varovalna ograja $¢iti prednjo stran postaje, zato mora biti lok poravnan z zadnjo steno
polnilne postaje (zgornjim okvirom temeljnega nastavka),
2. Varovalni lok na levi in desni strani polnilne postaje naj bo od postaje odmaknjen
najmanj 12 cm,

3. Visina montaZe lokov je 70 cm nad kon¢no visino temelja,
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V primeru postavitve polnilne postaje na plocnik je potrebno postaviti varovalne loke do
robnika vozi$ca, polnilno postajo pa ustezno pomakniti nazaj od robnika tako, da je zadnja stran

polnilne postaje poravnana z obema lokoma.

TEMEL I
/ INASTAVEK
v

ANSNSN NNNNN N

S OANNNNNNN

MIN-96 cm

Slika 8: Izvedba gradbene jame - vzdolzni presek v primeru, ko montiramo tudi varnostne ograje

Zgornja slika prikazuje vzdolzni presek gradbene jame v vseh primerih, ko se skupaj s postajo
montira tudi varovalna ograja. Potrebno je striktno paziti, da sta oba kraka varovalne ograje od
postaje oddaljena vsaj 12 cm, kar je najmanjsa oddaljenost, ki e omogoc¢a normalno odpiranje
vrat polnilne postaje in nemoteno vzdrzevanje postaje. Oba loka ograje je pri postavitvi

potrebno natanéno poravnati, da se prepreci vertikalni nagib ogra;.
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Slika 9: Izvedba gradbene jame - precni presek v primeru postavitve na ploc¢nik z varnostno ograjo

Zgornja slika prikazuje precni presek gradbene jame, kadar je polnilna postaja postavljena na
plo¢niku, ob njej pa se montirajo varnostne ograje. Potrebno je paziti, da je varovalna ograja
postavljena ¢im bliZje robniku vozis¢a. Temeljni nastavek polnilne postaje se ustrezno premakne
nazaj tako, da je zadnja stran postaje (temeljnega nastavka), poravnana s prednjo stranjo

zadnjih krakov varovalne ograje.

4.5 Kabliranje

4.5.1 Polaganje dovodnih kablov skozi instalacijsko cev

Za namen kabliranja in priklju¢evanja postaje se uporablja inStalacijska cev, ki je bila predhodno
vgrajena v betonski temelj postaje. Betonski temelj se mora susiti vsaj dva dni, preden se skozi

inStalacijsko cev lahko pri¢nejo polagati dovodni kabli.
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LITP kabel tipa SFTP-6 - 4x2 AWG LSCH ‘\

Energetski kabel tipa FG7R 5x16 mm2 MIN 150 cm

Uposteva se maksimalni radii
krivlienja erergetskega kabla

Termelini nastavek

Ingtalaciiska cev (@{max.)=80 mm)

/* LITP kabel tipa SFTP-6 - 42 AWG LSCH

Energetski kabel tipa FG7R. 5x16 mm2

Slika 10: Polaganje instalacijske cevi skozi temelj ter polaganje kablov v instalacijsko cev

Dovodni kabli se skozi temeljni nastavek poloZijo z uporabo instalacijske cevi, kot to prikazuje
zgornja slika. Nacin polaganja je odvisen od uporabljenih tipov kablov ter presekov (dolocanje
le-teh je predmet projektiranja). Posebej je potrebno paziti na radij krivljenja pri kablih z vecjimi
preseki.

Paziti je potrebno, da na zgornji strani skozi temelj potegnemo zadostno dolZino kabla za
kasnejso prikljucitev polnilne postaje. Skozi zgornjo odprtino temeljnega nastavka mora segati
vsaj 50 cm energetskega kabla in vsaj 150 cm opti¢nega, telefonskega ali SFTP kabla (v primeru,
ko se postaja komunikacijsko ne povezuje preko brezzicne povezave - 2G/3G). Minimalno
dolzino kabla, ki sega skozi zgornjo odprtino temeljnega nastavka, je potrebno natancno

upostevati, da je omogocen kasnejsi priklop postaje brez tezav.

4.5.2 Tipi kablov

Pri polaganju kablov, ki bodo napeljani pod zemljo, je potrebno uporabiti kable, ki so ustrezni za
podzemno instalacijo.

e Energetski kabel
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5 Zilni kabel v primeru prikljucevanja na obstojeco instalacijo (Npr. FG7R
5x16mm?), 3 Zilni kabel v primeru priklju¢evanja na distribucijsko omreZje,
Premer kabla je odvisen od dolzZine, nacina instalacije, ipd. Projektant mora
dolociti ustrezen premer kabla,

Izbira dovodnega kabla je odvisna tudi od nacina priklopa. V primeru, da se izvaja
t.i. »Sivanje« polnilnih postaj, je potrebno zagotoviti, da se presek kabla ne
spreminja, kar pa pomeni, da ga je potrebno dimenzionirati glede na skupno
prikljuéno moc vseh povezanih postaj,

Standardna konfiguracija polnilnih postaj omogoca prikljuevanje z napajalnimi
vodniki do 50 mm?. Kadar so potrebni napajalni vodniki vecjih presekov, je

mogoce postajo nadgraditi z vecjimi priklju¢nimi sponkami.

e Ozemljitev

Postajo je potrebno ustrezno ozemljiti:
= V primeru, da je postaja priklju¢ena na obstojeco instalacijo, se ozemljitev
izvede iz ozemljilne zbiralke obstojece instalacije,
= V primeru, da je postaja priklju¢ena na distribucijsko omreije, je
potrebno izvesti ozemljitev postaje. V postajo se preko odprtine v
temeljnem nastavku potegne ozemljilni valjanec iz katerega se izvede

povezavo na ozemljilno zbiralko postaje.

e Komunikacijski kabel

Komunikacija preko Ethernet kabla je ena od moznosti za priklop na WAN
omrezje ponudnika, odvisno od lokacije postaje. Priporo¢a se uporaba
oklopljenega kabla tipa SFTP-6, ki je imun na motnje, saj se polaga v blizini
napajalnih kablov,

Komunikacija preko opti¢nega kabla, je ena od moznosti za priklop na WAN
omrezje ponudnika, odvisno od lokacije postaje.

Komunikacija preko telefonske parice, je ena izmed moznosti za priklop preko
ADSL povezave v internet omrezje, kjer je mogoce preko »varnih« povezav

usmerjati promet do nadzornega centra ponudnika storitve polnjenja.
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4.6 Komunikacija/Internetna povezava

Obstaja ve¢ moznosti fizine vzpostavitve komunikacijske povezave s centrom upravljanja

polnilne infrastrukture:

Neposreden priklop na WAN omreZje ponudnika storitev, kjer je mozen priklop
neposredno z UTP (SFTP) kablom ali preko opti¢nega pretvornika ali ADSL routerja. V
primeru neposrednega priklopa z UTP kablom v sami postaji ne potrebujemo nobene
dodatne komunikacijske opreme. lzvede se priklop na predvideni port mreznega stikala.
V primeru priklopa z opti¢nim kablom je potrebno v polnilno postajo vgraditi opti¢ni
pretvornik. V primeru ADSL priklopa se v postajo vgradi ADSL router. Neglede na fizi¢ni
nacin izvedbe povezave, ponudnik storitev sam poskrbi za ustrezno varnost pri prenosu
podatkov, saj se smatra, da v WAN omreZju velja varnostna politika naro¢nika. Le v
primeru ADSL povezave se je potrebno s ponudnikom storitve dogovoriti o ustrezni
varnostni politiki, oziroma v postajo vgraditi dodatno mrezno opremo, ki zagotavlja
varen prenos podatkov v obe smeri. V primeru Sivanja postaj je mozna konfiguracija z
vgradnjo le enega opti¢nega pretvornika v prvo polnilno postajo, nato pa se postaje
Sivajo z UTP/SFTP kablom.

BrezzZi¢na povezava — s pomocjo dodatno vgrajenega modema se postaja poveze v 3G
mobilno omrezje. Na nivoju mobilnega operaterja naro¢nik z mobilnim operaterjem
sklene pogodbo, s katero pridobi svoj APN (privatno omrezje znotraj omrezja mobilnega
operaterja). Naloga narocnika in mobilnega operaterja je, da preko pozarnih zidov
ustrezno usmerjajo promet med omrezjem ponudnika storitev in mobilnim
operaterjem. V primeru Sivanja postaj je potrebno modem vgraditi le v prvo polnilno
postajo, nato pa se postaje Sivajo z UTP/SFTP kablom.

Priklop na obstojece omrezje objekta na lokaciji polnilne postaje. V tem primeru promet
tece skozi obstojeco internetno povezavo, naro¢nik pa namesti ustrezno mrezno

opremo (router/FW) za zagotavljanje varnosti prenosa podatkov.

Priporo¢ena minimalna pasovna Sirina v vseh primerih:
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= nalaganje (upload): 115 kb/s
= prenasanje (download): 115 kb/s.

= Priporocena dostopnost: >95%.

etrel °



5 Postavitev in prikljucitev postaje

5.1 Montaza polnilne postaje na temelj

Po postavitvi temelja z vgrajenim temeljnim nastavkom in instalacijsko cevjo za polaganje
kablov lahko sledi montaZa postaje na temelj. Zaradi susenja betona je potrebno pocakati vsaj

dva dni po dokoncanju temelja, preden se lahko polozijo kabli in montira nosilna konstrukcija

postaje.
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Slika 11: Zgornja plosca temeljnega nastavka s sidrnimi vijaki

Slika prikazuje zgornjo plos¢o temeljnega nastavka, skupaj z dimenzijami in razporeditvijo Sestih

sidrnih vijakov, na katere se namesti nosilna konstrukcija polnilne postaje.

Po izvedbi temelja se na temeljni nastavek privijaci nosilna konstrukcija polnilne postaje. Za
privijacenje polnilne postaje na temelj se uporablja natic¢ni kljuc (za vijak na spredniji strani levo,
naj se uporabi pregibni naticni kljuc). Polnilna postaja se s pomoc¢jo podlozk namesti na 6
sidrnih vijakih, ki so vgrajeni v temeljni nastavek, kot prikazuje zgornja slika. Sidrni vijaki po
montazi segajo skozi profile nosilne konstrukcije polnilne postaje. Pri namestitvi polnilne
postaje moramo paziti, da ne poskodujemo navojev sidrnih vijakov. Po namestitve nosilne

konstrukcije postaje na sidrne vijake eden od njih sluzi za pritrditev kabel ¢evlja ozemljitve.

5.1 Trasa kabliranja v primeru priklopa vec polnilnih postaj
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Polnilna postaja se lahko postavlja samostojno ali v povezavi z drugimi polnilnimi postajami (ti.
"Sjvanje" polnilnih postaj). Sivanje polnilnih postaj oznauje proces povezovanja ve¢ polnilnih

postaj med sabo.

! - energetski kabel — Modnost GRS komunilkacl e
|| -ADSLkabel/optika

M - Ethernet/SFTP kabel /,3
)

Slika 12: Trasa kabliranja v primeru postavitve ve¢ polnilnih postaj

V primeru postavitve vec polnilnih postaj na istem parkiris¢u obstajajo razlicne moznosti
polaganja kablov. Na sliki je prikazan primer, ko prva postaja na parkiriScu sluzi kot izhodis¢na
postaja. Vanjo se pripeljeta energetski in katerikoli dovodni komunikacijski kabel. Izhodis¢na
polnilna postaja je povezana z naslednjo polnilno postajo z loéenim energetskim in loéenim
komunikacijskim kablom. Vsaka nadaljnja postaja je nato na isti nacin povezana s predhodno

postajo. Prva oz. izhodis¢éna postaja lahko uporablja tudi GPRS komunikacijo.

5.2 Prikljucitev polnilne postaje na omrezje

Napajalni in komunikacijski kabel skozi temelj poloZimo po postavitvi polnilne postaje. Pri

polaganju kablov pazimo na opremo znotraj polnilne postaje.

Glede na dimenzioniranje napajalnega kabla narocnik izbere konfiguracijo polnilne postaje z
ustreznimi prikljuénimi sponkami. Predvideva se prikljucitev 3 ali 5 Zilnega napajalnega kabla,
odvisno od nacina prikljucka. Standardne priklju¢ne sponke omogocajo prikljucitev napajalnih

vodnikov do 50 mmZ.
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Konfiguracija polnilne postaje je odvisna tudi od nacina priklopa na omrezje:

e Polnilna postaja je priklju¢ena na obstojeco instalacijo. V tem primeru se v polnilno
postajo pripeljejo fazni vodniki, ni¢elni vodnik in ozemljilni vodnik, ki se prikljucijo na
oznacene sponke.

eV polnilni postaji je izvedeno prikljuéno mesto iz NN distribucijskega omrezja. V tem
primeru se v polnilno postajo pripeljejo fazni vodniki in posebej ozemljitveni valjanec, ki

se priklju¢i na ozemljilno zbiralko. Izvajalec poloZi ozemljitveni valjanec skozi temelj.
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Slika 13: Enofazni priklop
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Slika 14: Trifazni priklop

Slika 15: Trifazni PEN priklop
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5.2.1 Priklop ozemljilnega vodnika energetskega kabla

V primeru lokalne ozemljitve polnilne postaje je potrebno prikljuciti ozemljilni valjanec na
ozemljilno zbiralko postaje.
Prikljuevanje izvedemo na slede¢ nacin:
1. V ozemljilni valjanec izvrtamo luknjo,
2. Ozemljilni vodnik, ki povezuje zbiralko v postaji z valjancem, zaklju¢imo s »kabel
Cevljem« na eni strani in votlico na drugi strani,
3. Privijaimo kabel ¢evelj na valjanec na eni strani,

4. Privija¢imo ozemljilni vodnik v ozemljilno zbiralko na drugi strani.

5.2.2 Priklop energetskega kabla

Pred zacetkom dela se prepricajte, da je dovodni kabel v breznapetostnem stanju.
Potrebna orodja: izolirne klesce, imbus kljuc.
1. Odretzite tri (pet) vodnike energetskega kabla na primerne dolZine, da doseZejo
prikljucke. Vodnik ne sme biti prenapeto ali preohlapno priklopljen.
2. Uporabite izolirne klesc¢e in odstranite 20mm izolacije s konca vseh Stirih vodnikov (L1,
L2, L3, N, PE).
3. Nekoliko odvijte in sprostite vijake na priklju¢nih sponkah - varoval¢nih locilnikih (ter N
in PE sponki),

4. Vstavite vse vodnike v priklju¢ne sponke in jih mocno privijacite (glej slike zgoraj).

5.3 Priklop komunikacijskega (SFTP/UTP) kabla

Pride v postev, kadar se ne uporablja brezzicna GPRS/3G komunikacija.
Potrebna orodja: Klesce za zaklju¢evanje UTP kabla z RJ45 priklju¢kom, RJ45 prikljucek.

1. Odrezite mrezni kabel na primerno dolzino, da doseze Ethernet prikljuc¢ek. Kabel ne sme
biti prenapeto ali preohlapno priklopljen.

2. Uporabite klesce za priklop RJ45 priklju¢ka na mrezni kabel.

3. Vstavite RJ45 priklju¢ek v Ethernet prikljucek.

4. V primeru, da je v polnilni postaji names¢eno mrezno stikalo, potem UTP kabel

priklju¢imo v Port 4 (V primeru »$ivanja« ali DLMS komunikacije s $tevci). Ce mreinega
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stikala ni, potem mrezni kabel zaklju¢imo neposredno na Ethernet portu glavnega

krmilnika postaje, ki se nahaja na vratih. Ethernet port je lociran na levi strani spoda;j.
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6 Zacetek obratovanja — spuscanje v pogon

6.1 Preverjanje delovanja posameznih komponent

Prvi zagon postaje korak za korakom:

1. Pred vzpostavitvijo napajalne napetosti na dovodu postaje najprej preverimo, da so vsi
zascitni elementi izkljuceni:

a. Varovalcni locilnik vticnice 1 — F3,

b. Diferencna zascita (FID) vticnice 1 — F5,
c. Pretokovna zasc¢ita vti¢nice 1 —F6,

d. Varovalcni locilnik vti¢nice 2 — F4,

e. Diferencna zascita (FID) vti¢nice 2 — F7,
f. Pretokovna zaséita vticnice 2 — FS8,

g. Pretokovna zascita krmiljenja — F9.

2. Nato vzpostavimo napetostno stanje na dovodu postaje. Najprej preverimo, da na ohisju
postaje ni prisotna fazna napetost, ki bi bila lahko prisotna kot posledica nepravilne
montaze ali poskodb ob prevozu postaje. Nato na prikljuénih sponkah preverimo
napajalno napetost. Napetost preverimo med posameznimi fazami ter »ni¢lo« oziroma
»ozemljitvijok,

3. Vklju¢imo varovalcni locilnik vti¢nice 1 (F3) in varovalcni locilnik vtiénice 2 (F4). Zagnati
se morata obracunska $tevca. Ce se ne zaZeneta, je potrebno kontaktirati tehni¢no
pomoc proizvajalca.

4. Vklju¢imo diferen¢no in pretokovno zascito obeh vticnic (F6, F7, F8, F9),

5. Vklju¢imo pretokovno zascito krmiljenja (F9). Po vklopu zascite se vkljucijo sledece
naprave:

a. glavni krmilnik postaje,

b. LED prikazovalnik,

c. statusna osvetlitev,

d. mrezno stikalo (Ce je vgrajeno),
e. GPRS modem (Ce je vgrajen),

f. modul IEC 61851,
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10.

Po vklopu zascite krmiljenja se pricne zagon glavnega krmilnika postaje. Zagon krmilnika
postaje traja priblizno 30 sekund. Trajanje zagona postaje je odvisno od trenutnega
stanja komunikacijske povezave z modulom IEC 61851, moduli za branje Stevcev in s
centrom upravljanja. Med zagonom postaje se mora na LED prikazovalniku izpisati
sporocilo: »Prosim, pocakajte trenutek...«. Statusna osvetlitev med zagonom ne deluje.
Po uspesno zaklju¢enem zagonu postaje se na LCD prikazovalniku izpiSe: »Polnilna
postaja prosta, prijavite se za uporabo«. Statusna osvetlitev se obarva zeleno (na obeh
vti¢nicah). V primeru, da postaja ni pravilno konfigurirana ali pa glavni krmilnik ne uspe
vzpostaviti povezave z nekaterimi moduli ali nadzornim centrom, lahko postaja zavzame
stanje »Ni v obratovanju«. V tem primeru se statusna osvetlitev postaje obarva rdece
(na obeh vti¢nicah). Ce se postaja ne zaZene v zgoraj navedenem postopku, je potrebno
kontaktirati tehni¢no pomoc proizvajalca.

Nato preizkusimo delovanje postaje. V vticnico 1 vklju¢imo kabel, nakar nas mora
postaja opozoriti, da se je potrebno prijaviti za uporabo. Prijavimo se s testno kartico.
Potrebno je opozoriti, da mora biti kartica vneSena v bazo uporabnikov. Po prijavi se
mora polnjenje avtomatsko zagnati. V primeru, da uporabljena RFID kartica ni vneSena v
bazo uporabnikov, bo polnilna postaja javila »Neznan uporabnik«. V primeru, da prijava
poteka dlje ¢asa in na koncu javi: »Prijava ni uspela. Prosim, poskusite znova.«, to
pomeni, da ni mogoce vzpostaviti povezave s centrom upravljanja, kjer poteka
avtorizacija uporabnika. Razlog prekinjene povezave je lahko: nepravilno konfigurirane
komunikacijske povezave med CU in polnilno postajo, napacno nastavljena povezava do
CU v konfiguraciji postaje, nedelovanje komunikacijskega vmesnika CU. Status vti¢nice
se lahko spremeni v »V napaki«, ¢e komunikacija med Stevcem in glavnim krmilnikom ne
deluje. Vti¢nica gre lahko v stanje napake, ¢e ni prisotne napetosti na vti¢nici po
izvedenem ukazu za vklop kontaktorja in obratno (Ce je napetost na vticnici brez
izdanega ukaza za vklop kontaktorja),

Po enakem postopku preizkusimo Se delovanje druge vticnice.

InStalater naj po koncenem spuscéanju v pogon in preizkusu delovanja poklice operaterja

CU, da le-ta preveri stanje polnilne postaje, dogodkovno listo in seznam polnjen;.

6.2 Konfiguracija polnilne postaje
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Za novo namesceno polnilno postajo je potrebno ustvariti ustrezno konfiguracijo. Proizvajalec
priporoca, da se konfiguracija postaje izvede v skladi$¢u ali laboratoriju ponudnika storitve, saj
je v nekaterih primerih (odvisno od lokacije) tezje izvajati tovrstna dela, predvsem v slabih
vremenskih pogojih.
Konfiguracija postaje se izvaja preko konfiguracijskega vmesnika postaje, ki tece kot spletna
aplikacija.
Do konfiguracijskega vmesnika dostopamo na sledec nacin:
e Svoj racunalnik priklju¢imo v port 4 mreznega stikala polnilne postaje (e je ta
namescéen), ali direktno v Ethernet prikljucek glavnega krmilnika postaje. Uporabimo
UTP kabel (najbolje je uporabiti »crossover« kabel),
e Privzeti IP naslov postaje je 192.168.1.242, to pomeni, da moramo svojemu racunalniku
spremeniti IP naslov na npr.: 192.168.1.20. Privzeta nastavitev maske je: 255.255.255.0.

e Vspletni brskalnik vpisemo slededi naslov: http://192.168.1.242:8002/config/login.html.

e Odpre se prijavno okno v konfiguracijski vmesnik. Privzeto uporabnisko ime je:
MobilnaElektrika, privzeto geslo je: MobilnaElektrikall.
e Izberemo gumb »Prijavag, ki nas preusmeri na statusno okno,

e V zgornji-navigacijski vrstici izberemo opcijo »Konfiguracija«.

Do konfiguracijskega vmesnika je mogoce dostopati tudi daljinsko, npr. iz streznika CU, pri
¢emer je potrebno zagotoviti komunikacijsko povezavo v smeri iz CU proti polnilni postaji. Pri
tem je potrebno poznati IP naslov postaje ter TCP port, ki se preko NAT usmerja na TCP port

8002, kjer tece spletna aplikacija.
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http://192.168.1.242:8002/config/login.html

@-muhilna 1 | E LT Konfiguraci]a

Generalne nastavitve:

D postaje:
CV WS naslow:

Komunikacija:

P naslov postaje:
Maska podomreija postaje:

Privzeti prehod postaje:
Vticnica 1:

Tip vtiénice:

Matin komunikacije s Stevcem:
P naslov Etevca:

TCP COM Vrata Stevca:

Serijska Stevilka Stevca:

Licenca:

Vtitnica 2:

Tip vticnice:

Matin komunikacije s Stevcem:
Naslov Stevca:

TCP COM Vrata Stevca:

Serijska Stevilka Stevca:

Licenca:

ID postaje: S|03002

| Sl03002 |
| hitp:/f182.168.1.7 1/MonitoringWVSiservice.as mx

[192.168.1.242
| 255.255.255.0
[192.168.1.1

[IEC. 62196-2 (Mennekes)

[M-bus
[182.168.1.3
(4058
(11738650

No Licence!

Prenesi licenco
()

[IEC. 62196-2 (Mennekes)

[M-bus

[192.168.1.4
(4058
(11738691
No Licence!

Prenesi licenco

Casovne konstante:

Eakaj na vklop vtikata po prijavi:

Viitnica nedosegljiva pred pricetkom rezervacije:

Cakaj na osebo, ki je rezervirala vtifnico:

as poziljanja podatkov o statusu med polnjenjem:

Cas poZiljanja podatkov o statusu ko ni polnjenja:

ﬁakaj na posiljanje dogodkov, po novem dogodku:

Cas pred rezemnvacijo, ko zaénemao opozarjati na prihajajofo
rezernvacijo:

Slika 16: Konfiguracija postaje

Konfiguracija postaje se izvaja v 5 sekcijah (kot je prikazano na zgorniji sliki):
1. Generalne nastavitve postaje:
a. ID postaje: je unikatna oznaka polnilne postaje, kot jo doloci aplikacija Centra
upravljanja polnilne infrastrukture. ID postaje je sestavljen iz OznakeDrzave,
OznakePonudnikaStoritve in ZaporedneStevilkePostaje (npr. SI060001). ID

postaje je kljucen za zagotavljanje komunikacije s CU,
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b. CU WS naslov: vsebuje URL naslov streznika CU, kot je le ta viden iz lokacije
polnilne postaje. Ponavadi je komunikacijski vmesnik dosegljiv na TCP vratih
10006. Primer: http://10.84.15.2:10006/service.asmx,

2. Nastavitve komunikacije:

a. IP naslov postaje

b. Maska podomreZja postaje

c. Privzeti prehod postaje

3. Konfiguracija Vtic¢nice 1:

a. Tip vti¢nice: postaja trenutno omogoca izbiro enega izmed sledecih tipov:

i. IECEE 7/4 (Schuko)

ii. IEC62196-2 (Mennekes)

iii. SAEJ1772 (Yazaki)

b. Nacin komunikacije s Stevcem - postaja trenutno omogoca izbiro enega izmed
sledecih tipov:

i. DLMS: v tej konfiguraciji je omogocen dostop do Stevcev preko DLMS
modula (Ethernet vmesnika) Stevca, za kar je potrebno vpisati IP naslov
Stevca in TCP port, po katerem poteka komunikacija. V taksni
konfiguraciji je omogocen direkten dostop do Stevcev tudi preko
merilnega centra upravljavca distribucijskega omrezja,

ii. Opti¢no branje: v tej konfiguraciji je omogocen dostop do Stevca preko
opti¢nega vmesnika, ki je namescéen na opticni port Stevca. Ta nacin
omogoca hitrejse cikli¢cno branje Stevca,

c. Naslov Stevca: se vpise IP naslov Stevca v primeru DLMS komunikacije. Za
spreminjanje IP naslova Stevca glej naslednje poglavje spodaj. Potrebno je paziti,
da ne zamenjate podatkov $tevca vti¢nice 1 in $tevca vti¢nice 2. Stevec vti¢nice 1
se nahaja na levi strani.

d. TCP COM vrata Stevca: se vpiSe TCP port preko katerega poteka DLMS
komunikacija. Privzeti port je 4059,

e. Serijska Stevilka Stevca: se vpisSe serijska Stevilka Stevca. V primeru DLMS
komunikacije gonilnik za zajem podatkov namre¢ zahteva vpis licence, ki je

vezana na oznako Stevca. Serijsko Stevilko lahko prepisemo iz Stevca (natisnjena
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je nad LCD prikazovalnikom). Potrebno je paziti, da ne zamenjate podatkov
$tevca vti¢nice 1 in $tevca vti¢nice 2. Stevec vtiénice 1 se nahaja na levi strani.
Licenca: na Centru upravljanja polnilne infrastrukture morajo biti nalozene
licen¢ne datoteke. Ce je Center upravljanja dosegljiv iz polnilne postaje,
uporabnik enostavno izbere »Prenesi licenco«. Pred prenosom licence mora biti
vpisana serijska Stevilka Stevca. Potrebno je paziti, da ne zamenjate podatkov

$tevca vtiénice 1 in $tevca vti¢nice 2. Stevec vti€nice 1 se nahaja na levi strani.

4. Konfiguracija Vti¢nice 2 (glej konfiguracijo Vti¢nice 1),

5. Casovne konstante (te parametre je potrebno spreminjati s pazljivostjo):

a.

Cakaj na vklop vtikaca po prijavi [s]: V primeru, da se uporabnik prijavi, vti¢nica
¢aka le dologen ¢as, da uporabnik vkljugi vtikaé v vtiénico. Ce uporabnik ne bi
vkljucil vtikaca v vti¢nico, ga postaja po nastavljenem ¢asu avtomatsko odjavi.
Privzeta nastavitev je 300 s.

Vti¢nica nedosegljiva pred pricekom rezervacije [min]: Nastavitev omogoca, da
rezervirane vti¢nice ni mogoce vec uporabljati x minut pred pricetkom
rezervacije. Na bolj frekventnih lokacijah naj bo ta ¢as manjsi. Privzeta nastavitev
je 60 minut.

Cakaj na osebo, ki je rezervirala vti¢nico [min]: Definira, koliko €asa naj postaja
¢aka na uporabnika po zatetnem Casu rezervacije. Privzeta nastavitev je 30
minut.

Cas posiljanja podatkov o statusu med polnjenjem [s]: Definira €as posiljanja
podatkov proti CU med polnjenjem vozila na katerikoli izmed vti¢nic. Privzeta
nastavitev je 300 s,

Cas poédiljanja podatkov o statusu, kadar ni polnjenja [s]: Definira €as posiljanja
podatkov proti CU medtem, ko sta obe vticnici prosti. Na podlagi ciklicno prejetih
podatkov, se v CU doloca trenutna razpoloZljivost postaje. Privzeta nastavitev je
600 s,

Cakaj na posiljanje dogodkov, po novem dogodku [s]: Omogo¢a zdruzeno
posiljanje dogodkov, ki se zgodijo v majhnem ¢asovnem oknu. Dogodki so

opremljeni s €asom nastanka. Cas postaje je sinhroniziran s CU. Privzeta
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g. Cas pred rezervacijo, ko zaénemo opozarjati na prihajajoco rezervacijo [s]:
Doloca, koliko ¢asa pred pri¢etkom rezervacije pricnemo opozarjati uporabnike,

ki Zelijo priceti s polnjenjem, o prihajajoci rezervaciji.

Nastavitve shranimo tako, da izberemo gumb »Shrani« v katerikoli izmed sekcij konfiguracije.
Po spremembi dolocenih podatkov (ID postaje, IP naslov, mrezni prehod), konfiguracijski

vmesnik zahteva ponovni zagon postaje. Na vrhu vmesnika se pojavi gumb »Ponovni zagon«.

6.3 Konfiguracija obracunskih stevcev

Ne glede na nacin komunikacije z obracunskimi Stevci (DLMS ali opti¢no branje) je potrebno

ustrezno konfigurirati obracunske Stevce.

Polnilne postaje so trenutno opremljene s sledecimi tipi Stevcev:

e Llandis + Gyr ZMF120ActFs2

V primeru, da je v Stevcu vgrajen Ethernet komunikacijski modul Landis + Gyr AD-FE11G150, se
konfiguracija Stevca izvaja preko aplikacije .MAP 120. Konfiguracija Stevca poteka tako, da
inStalater na svojem rac¢unalniku nastavi ustrezen IP naslov (npr 192.168.1.20), ter se prikljuci v
port 4 mreznega stikala polnilne postaje. Privzeti naslov Stevca 1 je 192.168.1.3, Stevca 2 pa
192.168.1.4. Naloga uporabnika je predvsem sprememba IP naslova Stevca (ter maske in
privzetega prehoda). Ethernet modul omogoca izmenjavo podatkov preko DLMS protokola,

katerega gonilnik teée na glavnem krmilniku postaje.

V primeru opti¢nega branja Stevca je na opticnem portu Stevca namescen komunikacijski modul
(proizvajalec Etrel), ki je preko USB kabla povezan z glavnim krmilnikom postaje. Vsak
komunikacijski modul ima unikatno oznako v RS-485 mrezi (uporabljen Modbus protokol).
Komunikacijski modul Stevca 1 ima naslov 3, Stevca 2 pa 4. Komunikacijski modul preko
opti¢nega porta cikliéno prozi »readout« ukaz, ki vra¢a posamezne vrednosti Stevca. Vrednosti,
ki jih »readout« ukaz vraca, je potrebno nastaviti na Stevcu. Za parametriranje Stevca
potrebujemo aplikacijo Landis + Gyr MAP110. Parametriranje Stevca poteka preko opticnega

porta.
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6.4

Konfiguracija GPRS vmesnika

V primeru, da postaja uporablja GPRS komunikacijo za prenos podatkov proti CU, je v postaji

names¢en GPRS modul ER75i proizvajalca Conel.

GPRS modul v prvi postaji lahko sluzi kot komunikacijski vmesnik ostalim postajam (v primeru

»Sivanja«). V tem primeru je v polnilni postaji vgrajeno tudi mrezno stikalo.

InStalater za namestitev GPRS modula potrebuje:

SIM kartico, ki jo vstavi v modul,

privaten APN z uporabniskim imenom in geslom,

UTP kabel, preko katerega se lahko poveze neposredno na Ethernet port GPRS
modema, ali v mrezno stikalo polnilne postaje (port 4),

Spletni brskalnik, preko katerega dostopa do konfiguracijskega vmesnika postaje.

Vec o konfiguraciji GPRS vmesnika si lahko preberete v slede¢em dokumentu:

http://www.conel.cz/pages/download.aspx?path=/Manual/ER75i User's Guide 20110516.pdf

&lang=en

7 Navodila za uporabo postaje

Lastnik elektri¢énega vozila uporablja polnilno postajo na slede¢ nacin:

1.
2.
3.

37

Kabel za polnjenje vozila prikljuci v vozilo,
Kabel za polnjenje vozila prikljuci v prosto in primerno vti¢nico na polnilni postaji,
Polnilna postaja preko LCD prikazovalnika obvesti uporabnika naj se prijavi za nadaljno
uporabo. Prijava uporabnika je zahtevana le v primeru polnilnih postaj, ki zahtevajo
avtorizacijo uporabnika. Polnilne postaje tipa »plug and charge, ki ne zahtevajo
avtorizacije, pri¢nejo s polnjenjem takoj, ko je kabel za polnjenje vkljucen v vti¢nico.
Glede na nastavitve uporabnika v centralni bazi, se po prijavi spremeni jezik uporabnika
glede na njegove nastavitve. Avtorizacija uporabnika poteka na dva nacina:

a. S pomocjo RFID kartice. Ponudnik storitve polnjenja izdaja identifikacijske

kartice. Ponudnik storitve polnjenja lahko podpira tudi kartice drugih izdajateljev

in drugih ponudnikov storitve polnjenja v primeru gostovanja. V primeru, da
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kartica ni prepoznana s strani sistema, se bo na LCD prikazovalniku izpisalo
sporocilo: »Neznan uporabnik«. Ko je uporabnik uspe$no avtoriziran, se
polnjenje lahko pricne. Obstaja Se moznost, da avtorizacija uporabnika ni
mogoca zaradi pretecene pogodbe, blokirane kartice, prekoracenega limita, itd.
Polnilna postaja v navedenih primerih obvesti uporabnika o njegovem stanju in
nemoznosti polnjenja.

b. S pomocjo SMS sporocila. Nekateri ponudniki storitev omogocajo tudi prijavo
uporabnika s pomocjo SMS sporocila. Uporabnik na GSM Stevilko, ki je napisana
na navodilih postaje (na ¢elni ploséi) poslje SMS sporocilo, ki je sestavljeno iz
kljuéne besede VKLOP, oznake postaje in oznake vti¢nice. Npr: VKLOP SI06001 1.
Rezultat avtorizacije je uporabniku poslan v povratnem SMS sporodilu. V primeru
uspesne avtorizacije se na postaji pri¢ne polnjenje (Ce je vozilo priklju¢eno v
vti¢nico). Ce vozilo $e ni prikljuéeno v vti¢nico, se na LCD prikazovalniku izpise:
Prikljucite vozilo v vti¢nico X. V primeru, da je bila avtorizacija uspesno izvedena,
uporabnik pa v roku 5 minut ni prikljucil vozila v vti€nico, ¢as prijave potece in se
mora uporabnik ponovno prijaviti,

4. Na vticnici, v katero je uporabnik vkljucil kabel, se avtomatsko pri¢ne polnjenje. Med
polnjenjem je vtikac zaklenjen v vti¢nico (velja le v primeru Mennekes vti¢nice),

5. Med polnjenjem se na LCD prikazovalniku izpisuje trenutno stanje polnjenja za vticnico,
v katero je vozilo priklju¢eno. Preko LCD prikazovalnika je vidna tudi poraba med
polnjenjem,

6. Uporabnik zakljuci polnjenje tako, da se odjavi (z RFID kartico ali SMS sporocilom). Samo
v primeru polnjenja na Schuko vti¢nici lahko uporabnik zakljuci polnjenje tako, da
iztakne vtikac iz vtiénice. V primeru, da se uporabnik odjavi, pozabi pa izklopiti vtikac iz

vtiCnice, ga postaja preko LCD prikazovalnika opozarja naj izkljuci vozilo iz vti¢nice.
Splosno navodilo uporabniku je, naj se drzi navodil za uporabo, ki so opisana na nalepki na celni

ploséi postaje, ter navodil, ki se odvisno od stanja procesa prikazujejo na LCD prikazovalniku

postaje.
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8 Servisiranje in vzdrzevanje

8.1 Generalni pregled postaje

Upravljavec polnilne infrastrukture naj vrsi redne preglede polnilnih postaj (preventivo
vzdrZevanje). Javne polnilne postaje so ponavadi izpostavljene vremenskim pojavom in
mehanskim poskodbam. Kriticne poSkodbe ohisja in sestavnih delov ohisja lahko vplivajo na

varnost uporabnika.

Naloge vzdrzevalca so, da:

e preveri posSkodbe na posamezni vti¢nici polnilne postaje. Preveriti mora, da do
posameznih prikljuc¢kov vti¢nice ni oviran dostop (da se v vti¢nici ne nahajajo tuji
predmeti),

e preveri poskodbe na ohisju polnilne postaje. Vpliv poskodb na komponente polnilne
postaje se najlaZje preveri tako, da se odklenejo in odprejo servisna vrata polnilne
postaje. Vzdrzevalec naj preveri mehanske poskodbe na posameznih komponentah, ter
preveri ali se je na kateremkoli delu zgodil vdor vode ali vlage. To velja predvsem za
zgornji del postaje (LCD, RFID in LED), ki je mehansko najbolj oblutljiv,

e Preveri delovanje zemljosti¢ne zascite posamezne vti¢nice, tako da uporabi gumb »test«
na zasditi,

e preveri delovanje polnilne postaje:

- Vkljugi vtikac v vtiénico 1,

- Se prijavi z RFID kartico, da pri¢ne polnjenje. V primeru Mennekes vti¢nice se
vtikac¢ zaklene v vticnico.

- Najboljsi test je, da uporabnik na vti¢nici ustvari porabo elektri¢ne energije.
Poraba energije se odraza na spremembi stanja porabljene energije na LCD
prikazovalniku,

- Se odjavi z RFID kartico,

- Se zaustavi polnjenje in vtikac se odklene iz vti¢nice (v primeru Mennekes
vticnice),

- Enak postopek naj ponovi za vtiénico 2.
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Za namen testiranja naj vzdrzevalec uporablja testni kabel z Mennekes vtikacem, kjer je

mogoce simulirati vozilo po standardu IEC 61851.

Vrata postaje se odprejo tako, da vzdrZevalec odklenjena vrata dvigne in malenkost odpre, nato
jih ponovno malenkost dvigne in odpre do konca. Pri dvigovanju naj uporablja rocko poleg

klju€avnice.

8.2 Diagnostika delovanja postaje

Vzdrzevalec ima preko dnevniskih zapisov moZznost pregleda arhivskih dogodkov in stanj.
Pregled delovanja/dnevniskih izpisov se izvaja preko konfiguracijskega vmesnika postaje, ki tece
kot spletna aplikacija na sami postaji. Do konfiguracijskega vmesnika posamezne postaje je

mogoce dostopati tudi daljinsko iz samega Centra upravljanja polnilne infrastrukture.

Ce vzdrzevalec uporablja lokalni dostop do konfiguracijskega vmesnika, potem potrebuje:
e racunalnik, kjer je nalozen spletni brskalnik,
e mreZni kabel, s katerim se poveze direktno na polnilno postajo ali v mrezno stikalo
postaje na port 4,
e mora poznati lokalni IP naslov postaje,
e ko si nastavi lokalni IP naslov in se poveZe v omreZje postaje, v brskalnik vpise:

http://ip naslov postaje:8002/config/login.html,

e odpre se konfiguracijski vmesnik, kamor se mora najprej prijaviti. Privzeto uporabnisko
ime je: MobilnaElektrika, geslo: MobilnaElektrikall
e po prijavi se prikaze Statusni zaslon, iz katerega je razvidno:
o verzija programske opreme polnilne postaje,
o trenutno stanje postaje preko datoteke stanja,
o dnevniski zapisi Webservice - spletne aplikacije postaje,
o dnevniski zapisi Operations - glavne programske logike postaje,
o dnevniski zapisi Service Starter — zagonske aplikacije postaje,
e postaja drzi dnevniske zapise za obdobje zadnjega tedna, zato jih je po napaki potrebno

¢imprej prenesti na svoj ra¢unalnik,
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e v primeru napacnega delovanja postaje je potrebno proizvajalcu posredovati dnevniske

zapise in ¢imbolj podroben opis napake.

ID postaje: S|U3002

@-muhilna elektrika m 'Itunﬁg!lrau']a|

Splodno:

Verzija programske opreme 1.0.0.8i

Trenuten £as na streiniku (sinhroniziran ob prenosu te strani) November 30, 2011 10:23:44
Normalen ponovni zagon (s pomodjo Operations.exe) Ponovni zagon

Nujni ponowvni zagon - uporabite le, £e se postaja ne odziva na normalen ponovni T —

Mujni ponovni zagon

zagon.
Datoteka stanja:

CurrentState.xml Vsebuje podatke, ki se ohranjajo tudi med izklopom postaje.
Log datoteke:

\program files\webservice\logs

2011-11-09.webservice.txt
2011-11-10.webservice.txt
2011-11-11.webservice.txt
2011-11-14.webservice.txt
2011-11-15.webservice.txt
2011-11-16.webservice.txt
2011-11-17.webservice.txt
2011-11-18.webservice.txt
2011-11-21.webservice.txt
2011-11-22.webservice.txt
2011-11-23.webservice.txt
2011-11-24.webservice.txt
2011-11-25.webservice.txt
2011-11-29.webservice.txt
2011-11-30.webservice.txt

\program files\operations\logs

2011-11-09.0perations.txt
2011-11-10.0perations.txt
2011-11-11.operations.txt
2011-11-14.operations.txt

2011-11-15.operations.old.txt

2011-11-15.operations.txt
2011-11-16.0perations.txt
2011-11-17.operations.txt

9.11.2011 1B:37:50

10.11.2011 18:54:28
11.11.2011 19:34:08
14.11.2011 15:36:00
15.11.2011 16:35:36
16.11.2011 23:55:04
17.11.2011 18:36:04
18.11.2011 18:03:38
21.11.2011 23:51:28
22.11.2011 11:54:16
23.11.2011 17:15:20
24.11 2011 9:38:52

25.11.2011 19:03:44
29.11.2011 23:59:02
30.11.2011 10:23:30

9.11.2011 23:59:48

10.11.2011 19:03.02
11.11.2011 19:39:02
14.11.2011 15:41:18
15.11.2011 14:13:00
15.11.2011 16:37:40
16.11.2011 18:23:34
17.11.2011 18:40:02

Slika 17: Status postaje in dnevniski zapisi

8.3 Nalaganje nove verzije programske opreme polnilne postaje

Nalaganje nove verzije programske opreme se izvaja preko aplikacije Centra upravljanja
polnilne infrastrukture. Administrator sistema upravlja z novimi verzijami in distribucijo le-teh

na posamezne polnilne postaje.
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Nalaganje nove verzije programske opreme se ne izvaja med polnjenjem. Nalaganje nove
verzije poteka v treh korakih:
1. Aplikacija CU obvesti postajo, da zanjo na CU obstaja nova verzija programske opreme,
2. Postaja v Casu, ko je prosta, pricne s prenosom nove verzije programske opreme,
3. Po uspeSnem prenosu nove verzije se pricne namescanje,

4. Po namescanju se avtomatsko izvede ponovni zagon postaje.

8.4 Komunikacija s centrom vodenja

Ena izmed glavnih zahtev za delovanje postaje je zagotavljanje neprestane povezave s Centrom
upravjanja (CU). Komunikacija je potrebna predvsem za izvajanje centralne avtorizacije
uporabnika, obracuna storitve in daljinskega nadzora polnjenja.

V primeru, da komunikacija s CU ni vzpostavljena, avtorizacija uporabnika in s tem pricetek
polnjenja ni mogoc.

Polnilna postaja tudi v stanju »prosta« ciklicno sporoc¢a generalno stanje proti CU (za namen
nadzora komunikacije).

V primeru, da ugotovimo, da postaja nima zanesljive komunikacije s CU je potrebno poiskati
nadomestne resitve izvajanja komunikacije (drug ponudnik GPRS, sprememba lokacije antene,

sprememba nacina komunikacije — ADSL, WAN omreije).

8.5 Zaklepanje vtikaca v vticnico

V primeru vti¢nice tipa Mennekes se med polnjenjem izvaja zaklepanje vtikaca v vtic¢nico.
Zaklepanje vtikaca je motorsko gnano, kar pomeni, da elektronika izvaja zaklepanje in
odklepanije.

Problem nastane v primeru, ko postaja in posledi¢no elektronika izgubi napajanje med
procesom polnjenja. Takrat vtikac¢ ostane zaklenjen v vticnici. V primeru, da se napajanje
postaje povrne, se vtika¢ avtomatsko odklene, v nasprotnem primeru, pa je potreben poseg

vzdrzevalca.

9 Odpravljanje tezav

TEZAVA RESITEV

LED indikatorji in LCD ne sveti 1. Preverite napajanje postaje.
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2. Preverite stanje zas¢itnih elementov,
Se posebej zascito krmiljenja,

3. Preverite izhodno napetost
napajalnika 12 V DC.

Postaja je mehansko poskodovana ali celo
podrta, tako da lahko pride do vdora vode v
ohisje

Takoj je potrebno prekiniti dovod napetosti na
postajo. Postajo je potrebno demontirati,
zascititi dovodne napajalne kable in priceti
postopek zamenjave.

Uporabnik je vkljucil vtika¢ v Schuko vti¢nico,
se prijavil, postaja pa ga opozarja naj vkljuci
vtikac v vti¢nico.

Potrebno je preveriti delovanje mikrostikala,
ki doloca ali je vtika€ ustrezno vstavljen v
vti¢nico.

Uporabnik je vkljucil vtika¢ v Mennekes
vti¢nico, se prijavil, postaja pa ga opozarja, naj
vkljuci vtikac v vticnico

Najprej naj uporabnik preveri, ali je vtikac res
dobro vstavljen v vti¢nico, nato naj uporabnik
skupaj z vzdrzevalcem preveri ali njegovo
vozilo podpira standard IEC 61851, na podlagi
katerega deluje postaja.

Uporabnik se skusa prijaviti na postaji, na LCD
prikazovalniku pa se izpise »Neznan
uporabnik«

Uporabljena kartica ni vpisana v sistem ali pa
uporabnik ni registriran.

Uporabnik se skusa prijaviti s kartico, katere
izdajatelj je ponudnik storitve, prijava pa ne
deluje

Uporabnik naj kartico prisloni mestu prijave in
jo tam pridrzi nekaj sekund, dokler ne slisi
piska

Uporabnik se skusa prijaviti na postaji, prijava
pa traja dolgo ¢asa, na koncu pa izpisSe
»Napaka pri prijavi«

Preveriti je potrebno, ali Center upravljanja
deluje pravilno ter ali deluje komunikacija
med postajo in CU

Polnilna postaja ne posilja ciklicnega porocila
v CU (sporocila ni poslala Ze dve uri)

VzdrZevalec mora preveriti, ali postaja deluje
(svetijo LED). Ce LED svetijo potem je
najverjetneje tezava z komunikacijo. Ce LED
ne svetijo, potem je postaja najverjetneje
izgubila napajanje, ali pa je delovala katera
izmed zascéit postaje.

10 Tehnicni podatki
10.1 Elektri¢ne karakteristike

Elektricne karakteristike:

Priklju¢na napetost

230V/ 380V +5%,-3%

Priklju¢na moc¢

Odvisna od namescenih vticnic, najvec 44 kW

Pretokovna zas¢ita posameznega prikljuénega
mesta (vtinice)

Odvisna od nameséenih vticnic:
-Schuko — 25 A (talilni vlozek)
-Mennekes — 63 A (talilni vloZzek)

Pretokovna zaséita posamezne vticnice

Odvisna od namescenih vticnic:
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-Schuko—20A—tip C
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-Mennekes -40 A—-tip C

Dodatna termi¢na/logi¢na zascita vticnice, ki
deluje glede na odstopanje od nastavitve
PWM (le v primeru Mennekes vti¢nice)

*I/lpwm >105% ob T>1000s
*1/lpwm>110% ob T>100s
*1/lpwm>120% ob T>10s

Poraba energije v obdobju mirovanja

Odvisno od konfiguracije postaje. Maksimalno
20 W, z vgrajenim mreznim stikalom in GPRS
modemom,

Nominalni tok

Odvisen od namescenih vticnic:
-Schuko — 16 A (3,6 kW)
-Mennekes — 32 A (22 kW)

Diferen¢na zascita vticnice (zemeljski stik)

30 mA

Prenapetostna zascita postaje

Tip B2 v primeru, ko je postaja priklju¢ena na
distribucijsko omrezje, Tip C v primeru, ko je
priklju¢ena na instalacijo objekta.

Pretokovna zas¢ita prenapetostne zascite

63 A (talilni vloZek)

Podatki o RFID:

Standard

ISO/IEC 14443A in ISO/IEC 15693

Podprte kartice

Mifare® Classic 1K (1KByte), Mifare® Classic
4K (4KByte) in Mifare® Ultralight (512 bit).

10.2 Mehanske karakteristike

Mehanske karakteristike:

Dimenzije (VxS5xG)

1620 mm x 520 mm x 160 mm

Teza 85 kg — polna konfiguracija
Volumen 134,8 dm3

Dimenzije s pakiranjem (VxSxD) 1900 mm x 600 mm x 230 mm
Teza s pakiranjem 105 kg

Ohisje

Ohisje je izdelano iz nerjavnega jekla in je
prasno lakirano z antigrafitnim premazom.
Dosega stopnjo zascite IP 54.

10.3 Okolje — obmocje delovanja

Podatki o okolju:

Zascita pred vdorom drobnih delcev/vlage

IP 54

Temperaturni razpon — delovanje

0d -30°C do +50°C

Temperaturni razpon — skladis¢enje

0d -30°C do +50°C

Vlaga

Do 99 % relativna vlaznost, nekondenzirajoca
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